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TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU

1. Bildiri dili Türkçedir.

2. Bildiri metni Microsoft Office Word ortamında bir buçuk satır aralıkla yazılmalı ve Times New Roman 12 fontu kullanılmalıdır.

3. Yazı alanı 155 x  245  mm boyutlarında olmalıdır. Bu alan A4 normundaki kağıdın sol tarafından 30 mm, sağ tarafından 25 mm, üzerinden 24 mm ve altında 28 mm boşluk bırakılarak sağlanmalıdır.

4. Bölümler (i) özet ve anahtar kelimeler, (ii) İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler, (iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.

5. Asıl bildiri metni hazırlanırken aşağıdaki kuralara uyulması gerekmektedir. Kuralların uygulanışı Örnek 1 üzerinde ayrıca gösterilmiştir.

a) Bildiride mutlaka AMAÇ ve SONUÇ ana başlıkları olmalıdır. AMAÇ ana başlığı altında, çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. SONUÇ ana başlığı altında çıkarılan sonuçlar ve öneriler verilmelidir.

b) Bölüm başlıkları yazı alanı ortalanarak, koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlığının üzerinde iki, altında ise bir boş satır bulunmalıdır.

c) Ara başlıklar satır başında başlamalı, üstlerinde ve altlarında bir boş satır bulundurulmalıdır.

· Birinci derecedeki ara başlıktaki bütün kelimeler büyük harflerle başlamalıdır ve koyu harflerle yazılmalıdır.

· İkinci derecedeki ara başlıktaki bütün kelimeler büyük harflerle başlamalıdır ve normal harflerle yazılmalıdır.

d) İki paragraf arasında bir boş satır bırakılmalıdır. Sayfa sonunda başlayan bir paragrafın son iki satırı sayfaya sığmıyorsa böyle paragraflar bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır.

e) Formül numaraları sayfanın sağına oturmalı ve parantez içinde yazılmalıdır.

f) Her formül alttaki ve üstteki yazılardan bir boş satır ile ayrılmalıdır.

g) Bildiri metninde ve formüllerde kullanılan tüm semboller tanımlanmalıdır.

h) Bildirilerde SI veya metrik birim sistemlerinden biri kullanılmalıdır.

i) Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralanarak yazılmalı ve yazı içinde bir kaynağa atıfta bulunulduğunda kaynak numarası aynı satırda parantez içinde verilmelidir.

j) Kaynaklar listelenirken yazar (veya yazarların) soyadı, adının baş harfi, kaynağın ismi, yayınlandığı yer, yayın no, yayınevi, ülke, yayın tarihi, (ay, sene) ve sayfa no’su belirtilmeli, bildiri başlıkları çift tırnak içine alınmalı, kitap isimlerinin altı çizilmelidir.

ŞEKİLLER VE TABLOLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Şekil başlıkları şekillerin altına gelecek biçimde, numara verilerek yazılmalıdır.

2. Fotoğraflar şekil olarak düşünülmelidir.

3. Şekiller üzerinde formül yazılması gereken durumlarda, bildiri metninde yer alan formüllere uygulanan kurallara uyulması gerekir.

4. Şekillerin üzerine el yazısı ile ekleme yapılmamalıdır.

5. Şekiller ve tablolar yazı içinde en uygun yere gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 
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Yazı Eni 155mm
BİLDİRİ BAŞLIĞI

30mm

3 boş satır
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	Yazar Adı, SOYADI

Unvanı

Kuruluş – E-posta
Şehir, Ülke


3 boş satır

ÖZET

1 boş satır

Bu paragrafta bildirinin özeti 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilecektir. Bütün bildiri bir buçuk aralıkla yazılacaktır.

Anahtar Kelimeler: En az üç tane anahtar kelime verilmelidir
1 boş satır

ABSTRACT
İngilizce Başlık
İngilizce özet.
Keywords: En az üç tane anahtar kelime verilmelidir
2 boş satır

GİRİŞ

1 boş satır

Birinci  Dercedeki Ara Başlık

1 boş satır

İkinci  Dercedeki Ara Başlık

1 boş satır

Bu bölümde asıl bildiri yer alır. Paragraf aralarında bir boş satır bırakılmalı, sayfa sonunda en az iki satır yer kalmaz ise kalmaz ise paragrafa yeni sayfadan başlanmalıdır.

1 boş satır

y=mx + c 

1 boş satır

Bildiri Sonu.

2 boş satır

KAYNAKLAR

1 boş satır
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1 boş satır

2. Türk Standartları, Betonarme Yapıların Hesap ve yapım Kuralları ( TS 500 ), Türk Standartları Enstitüsü, 1985, 75 sayfa.

boş satır
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